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TEXTOVA CAST

ANOTACE

Namésti chapeme jako scénu vefejného Zivota, kde jednotlivi aktéfi hraji urcité role a kde
maji jednotlivé prostory svilj vyznam. Chapeme ho jako misto, kde mizeme hledat symbo-
liku a kde se odehrava podstatna ¢ast Zivota a chodu obce. Co ale znamena kvalitni a fun-
gujici namésti? Jakym zpUsobem ovliviiuji sou¢asné tendence a zplsob zivota podobu Ce-
skych namésti a jakym zpUusobem se pfipravit na vyzvy pfichazejici? To jsou obecné otazky
slouzici jako vychodiska nasemu navrhovani.

Mimo materialni a technickou potfebu obnovy namésti bude tfeba feSit mobilitu, udrzitel-
nost, pfistupnost &i vizualni, svételny nebo hlukovy smog. Nesmime také zapomenout na
fakt, ze mésta se &im dal vice budou muset orientovat na volny ¢as lidi a klima. Bude po-
tfeba moderovat turismus a komeréni vyuziti v parteru, stejné jako pfipravovat vhodny pro-
vozni program. Ve vy3e zminéné neni vhodné feSit pravidly a pfikazy. Mnohem lépe k
tomu slouzi spravné navrZzeny prostor, ktery pfinasi adekvatnost, bezpecnost, estetickou
kvalitu a motivuje lidi i jednotlivé aktéry k urcitému chovani.

Z uzemi pro automobily se stava spolecny prostor pro mésto a jeho obyvatele. Namésti
opét patfi kostelu, radnici a Iépe integruje spoleCenské akce i kazdodenni Zivot. VétSina
plochy je v jednom materialu a jedné vySkové uUrovni. Chceme ponechat dustojny volny
prostor zivotu mésta a pfipojit parter okolnich domu. Inspiraci hledame v historickych foto-
grafiich i dobrych pfikladech tolik obdivovanych italskych mést. Pfidavame nékolik prvkad,
které v celé ploSe vytvareji oblasti s vlastnim charakterem a zcela zasadné podporuji zlep-
Seni mikroklimatu. Nové pitko, kasna pFed radnici a kostelem, shluk strom( nebo vodni pr-
vek pro nejmlads$i. VSe umistujeme tak, abychom nebranili konani velkych spole¢enskych
akci, které jsou pro mésto typické a pro vefejny prostor i Zivot zcela zasadni. V symbolické
roviné pfipominame plvodni stopu kostela a souborem opatfeni podtrhujeme prostor mezi
radnici a kostelem.

Navazujici ulice pouze kultivujeme. Zasadni upravou vSak prochazi ulice Nadrazni, ktera
se méni na velkorysou pési zénu otevienou smérem do parku, ktery je v sou€asnosti od-
fiznuty a uzavieny sam do sebe. Od namésti ponechavame vyhled na budovu nadrazi.
Prahledy i uzlové body jsou pro nas ve vefejném prostoru velmi dulezité.

Mimo feSené Uzemi nastifiujeme i moznou Upravu predprostoru nadrazi a navrhujeme maly
altan do parku.



UvoD A SIRSi VZTAHY

Namésti chapeme jako scénu vefejného Zivota, kde jednotlivi aktéfi hraji urcité role a kde
maji jednotlivé prostory svlj vyznam. Chapeme ho jako misto, kde mizeme hledat symbo-
liku a kde se odehrava podstatna ¢ast zivota a chodu obce. Co ale znamena kvalitni a fun-
gujici namésti? Jakym zpuasobem ovliviiuji soucasné tendence a zpUsob zivota podobu ce-
skych namésti a jakym zplsobem se pfipravit na vyzvy pfichazejici? To jsou obecné otazky
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Schéma scény namésti a jednotlivych zakladnich atribut(i. Atraktor je previadajici, vyznamny nebo signifikantni prvek pro-
storu. V naSem pfipadé je to volna plocha absorbuijici aktivity a prvky po jejim obvodu a umozniujici uzivani namésti tradic-
nim zpGsobem v celé ploSe. Zde v kazdodennim Zivoté pfi jeho kfizovani i pfi kulturnich a spolecenskych akcich.

Resené Uzemi se nachazi v pfirozeném historickém stfedu Uherského Hradisté. Oproti ji-
nym méstim a naméstim si stale zachovava mnoho kvalit dobfe fungujiciho verejného pro-
storu. Na namésti se kona velké mnozstvi spoleCenskych a kulturnich akci a Zivo je zde i
pfes v8edni den. Okolni parter je pomérné aktivni, lidé chodi péSky nebo jezdi na kole.
Namésti slouzi jako misto setkavani a kasna je vyraznym bodem setkavani. Ceska namés-
ti neodpovidaji idealu. Masarykovo namésti se mu vSak mize velmi dobfe pfiblizit. Namés-
ti stadi prodistit, usporadat a lehce doplnit. Je potfeba reagovat na nové okolnosti a kvalitné
nastavit dalSi etapu nejvyznamnéjsiho vefejného prostoru Uherského Hradisté.

ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKE RESENI

Stifed musi byt nejprve prazdny, ma-li obsahnout vSe, co jej obklopuje. Citime potiebu
namésti dodat (&i navratit) vzneSenou, monumentalni, ale souasnou podobu.

Podporujeme v8esmérnou prostupnost a pobytovost Masarykova namésti tak, aby zde



fungoval kazdodenni Zivot i vyjime¢né udalosti (LFS, Beachové léto, Slavnosti vina,
Vanoéni trhy apod.)

Dopravu minimalizujeme a navrhujeme obousmérnou komunikaci pouze v ulici Postovni,
ktera usti v malé parkovisté na ploSe nameésti. Nevede-li pfes namésti dllezita dopravni
spojnice, zatézujici doprava zde byt nema. Zasobovani je samoziejmé v omezeném reZzimu
zajisténo, stejné jako by se fesily individualni pozadavky napf. pro invalidni obyvatele.

VétSina plochy namésti je pojednana v jednom materialu a jedné vySkové urovni. Snazime
se implementovat ekologicka a ekonomicka feSeni. Namésti i hlavni koridor Nadrazni ulice
jsou dlazdény Stipanou zulovou kostkou o rozméru 10/10 cm. Radi bychom pouzili stavajici
dlazbu a pouze ji nahodile doplfiovali. Pfidavana kostka bude mirné odliSné barevnosti a
spolu s jeji neochozenosti vnese do jednolité plochy Zivost. Tento pfistup je pfinejmensim
ekologicky a ohleduplny k praci, energii i financim nasSich predku.

NasSe feSeni je silné v detailech a jemnostech. Jednolity strakaty povrch ozvlastiujeme dal-
Si praci s dlazbou ve specifickych mistech. Domy lemuje dvoufadek nové vétsi kostky, kte-
rou jsou v ploSe vyznaceny i dalSi rozhrani (napf. okolo historické kasny).Zasobovaci trasa,
pojizdéné plochy i parkovani jsou vyznaceny dvoufadkem z koci€ich hlav. Dlazba bude
skladana do fadku vzdy kolmo na jeji ohrani€eni. Hlavni plocha bude dlazdéna rovnobézné
s Celni fasadou kostela.

Do hlavni plochy namésti jsou rozmistény hladké betonové pruhy. Hladké pruhy pfinasi pfi-
jemnou zménu struktury i malou vSednodenni hru do zivota uzivateld. Kazdy z pruhd mifi
na vyznamné misto, prvek nebo objekt, coz oceni nejen mistni, ale i turisté nebo rodice s
détmi.

Plvodni stopa kostela sv. Jifi ve stfedu namésti bude pfipomenuta zvySenou hustotou no-
vych svétlejSich kostek. Pfipomenuti kostela takovym zpusobem povazujeme za adekvatni
a duastojné feSeni. Dlouha léta artikulovanou osu namésti neopoustime, ikdyz stavajici
lampy odstrafiujeme. Ponechat prostor volny sou¢asnému uzivani nam pfijde dualezitéjsi.
Na osu umistujeme velké litinové kanaliza¢ni vpusti. Namésti odvodnuji, zaroven slouzi i
jako vylevka pfi udrzbé namésti.

Namésti osazujeme novou skupinou stromul. Bosket je pfirodnim “mékkym” pokojem na
namésti. Skupina stromu poskytuje stinné misto k pobytu na lavicich, dlazba je zde sklada-
na s Sirokou sparou, s vhodnymi vsakovacimi podminkami. Stromy jsou umistény v misté&,
kde nebrani dilezitym pruhleddm.

Historickou kasnu ponechavame v jeji stavajici podobé. Nové je vsazena do jemné artiku-

lovaného Ctverce s odliSnym smérem dlazdéni, rovnéz v jedné vySkové urovni. Nedaleko



bosketu jsou v dlazbé nevyraznym zpusobem zabudovany fontanové trysky. Ty vytvareji
neformalni misto pro hrani déti na dohled z laviek pod stromy nebo od nedaleké kavarny.
V severozapadnim rohu je navrzeno pitko. Jednoduché kamenné koryto s pitkem dopInéné
o symbolickou obrubu tvofenou slovackou vysivkou. Ta se vyskytuje i na dalSich novych
prvcich. Pitko slouzi k osvézeni nejen lidem, ale i psum.

Dulezitym mistem je jednoznacné predprostor kostela a radnice. Myslime si, ze nejvice jej
zdlraznime Cistotou a totalni absenci motorové dopravy. Do piedprostoru dvou nejvy-
znamnéjSich budov na namésti nechceme vstupovat pfili§ ambiciéozné nebo kreativné. Nasi
ambici je dUstojnost prostoru vyzdvihnout v jeho jednoduchosti a Cistoté. Navrhujeme zde
novou nizkou kasnu. Radi bychom kontakt s vodou zprostifedkovali co nejSirSi skupiné oby-
vatel a zaroven podpofili vyznam tohoto prostoru. Kasnu doplauji tfi symbolické stozZary -
sezeni. Pfi svatbach, pohibech, msich a jinych akcich potfebujeme volny a zabezpeceny
predprostor pro shlukovani navstévniku, tvofeni Spaliru i pouhé €ekani. Obé& budovy svou
symbolickou i vytvarnou hodnotou na Cisté ploSe vyniknou a nasim cilem neni jim konkuro-
vat, ale dat prostor.

Blize ke stromum smérem k posté je navrzeno pevné posezeni na lavickach s opéradly, na
které navazuje stromorfadi s plochou pro parkovani nékolika automobild. Svdj adekvatni
predprostor dostala i budova posty. Mimo drobny mobiliaf zde najdeme dlouhou dfevénou
lavici slouzici nejen pro posezeni, ale rovnéz jako pult pro manipulaci s baliky apod.

Stavajici dvé stromoradi ponechavame a do budoucna je navrhujeme obnovovat. Princi-
pialné nahrazuji loubi, vytvafi stin a definuji odliSné charaktery uvnitf a vné. V severnim
stromofadi navrhujeme posezeni bez opéradla vZzdy v kazdé druhé mezefe. Rabatka obou
aleji umistujeme do vySkové urovné dlazby a osazujeme ochranou propustnou mfizi. Mimo
usporadani jednotlivych akci mésta navrhujeme v severozapadni ¢asti hlavni plochy misto
pro foodtruck, ktery by mohl aktivovat stfed namésti a zaroveri by nezabiral misto celoro¢-
né a napevno. Rovnéz je mozné umisténi prodejnich stankd “malych trhU” pod koruny
strom( severniho stromofadi. Ty by v8ak nemély byt pevnymi prvky, ale spiSe mobilni a
sbalitelné.

Navazujici ulice pouze kultivujeme. Ulice Prostfedni byla nedavno rekonstruovana a nijak
do ni tedy nezasahujeme. Nezasahujeme do ulice Josefa Stancla ani do ulice Havlickova,
ikdyz si myslime, Ze napfiklad umisténi modelu mésta v jejim vyusténi neni obecné pfilis
vhodné. Ulice PoStovni ziskava vétsi miru propojeni s naméstim i pfesto, Ze je zde vedena
doprava. Cela ulice bude od zaCatku zvednuta do vySkové urovné namésti a dlazdéna
stejnou dlazbou. K neaktivni fasadé posty navrhujeme pfidat podéiné parkovani a celou
ulici definovat jako sdilenou zénu. Ulici U Reduty navrhujeme predlazdit dlazbou uzitou na
namésti. Ulice Protzkarova by podle nas mohla byt ponechana ve stavajicim dlazdéni. Do-



poruujeme v8ak odstranit prvky tvofici bariéru, jako jsou kvétinacCe, fontana a nevhodné
lavicky nahradit novym a jednotnym mobiliafem.

NADRAZNI ULICE

Velkou proménou projde ulice Nadrazni. Z utrapené hlavni spojnice mezi naméstim a na-
drazim se stane dastojny péSi bulvar spojujici se s parkem a aktivujici parter. Ulici Nadraz-
ni navrhujeme v hlavnim koridoru dlazdit dlazbou uZitou pro namésti. Vymezena bude opét
trasa zasobovaci cesty pro obCasné pojizdéni automobilovou dopravou. Podélné s hranou
parku vysazujeme nové stromy a snazime se park k ulici pfimknout. V tomto misté pouzi-
vame dlazbu, ktera se vyskytuje na cestach parku. Mezi stromy se nachazi posezeni riiz-
ného charakteru a pfi stromech liniové vedené osvétleni ulice sméfujici prihledem na S§tit
nadrazni budovy. ZakonCeni smérem k namésti je sevieno fasadou kolejni budovy. Pro tuto
Cast ulice navrhujeme mirné odliSny charakter. Vznikne zde posezeni na dlouhych a vice
tvarovanych lavicich doplnéné o vytvarné prvky. Rovnéz osvétleni odpovida modernimu
utulnému méstskému prostoru a je na pfevésech mezi budovami. Na zacatku ulice od na-
drazi jsou navrzeny informaéni tabule mésta.

Velmi dulezité je zakonCeni ulice u budovy nadrazi. Nové upraveny prostor ulice by nemél
kongit banalnim pfechodem a prostorem plnym bariér a parkovani. Pfeci jen je to dulezity
vstup do mésta. | kdyZ je oblast mimo feSené Uzemi, navrhujeme mozZnou upravu tohoto
prostoru. kolmo na osu nadrazi by mohl navazovat pruh pro pési dlazdény stejnou dlazbou
jako ulice Nadrazni a hlavni plocha Masarykova namésti. Tento pas bude pfirozené sméro-
vat pfes silnici do parku, kde vznika rohovy prostor vytvarejici uzel/kloub mezi timto pasem
a ulici. V misté pfechodu bude vozovka zvednuta do stejné vysky. Jihovychodné situované
parkovani u nadrazi zUstava, ale v severni ¢asti doporu¢ujeme jeho nahrazeni mék&im po-
vrchem - napf. mlatem s novou vysadbou odkazujici na historickou podobu tohoto mista.

KRAJINA A VEGETACE

V celkovém zaméru feSeni revitalizace, v reakci na klimatické zmény a v prostorové kom-
pozici Uprav Masarykova namésti tvofi nezastupitelnou roli respektovani a zachovani sta-
vajicich stoletych lipovych aleji a dale zamér nabidnout vefejnosti vétsi komfort v uzivani
namésti s vétSim podilem pfirodné zastinénych ploch a to posilenim stromového patra no-
vymi vysadbami v téchto mistech:

- navrhovanym javorovym bosketem v severovychodni ¢asti namésti
- novou obytnou lipovou aleji podél Nadrazni ulice.

STAVAJICI LIPOVE ALEJE



Navrh respektuje stavajici lipova stromofadi po obou delSich stranach namésti. Stromy
byly vysazeny v roce 1919 na pamatku vzniku Ceskoslovenské republiky a maji Gctyhod-
nou stoletou biologickou hodnotu a zaroven vysokou symbolickou a historickou cenu.

Aleje principialné na namésti nahrazuiji loubi, vytvafi stin, zlepSuji mikroklimatické podmin-
ky, jsou krasné a definuji odliSné charaktery parteru v prostoru mezi aleji a domy a v otev-
feném rozlehlém prostoru namésti.

Stavajici dvé lipova stromorfadi na namésti zachovavame a do budoucna navrhujeme jed-
notlivé stromy monitorovat, peclivé oSetfovat a odumirajici stromy postupné obnovovat.

V ramci revitalizace namésti bude proveden dendrologicky prizkum a nasledné budou na-
vrzena dalSi opatfeni. Na zakladé dendrologického hodnoceni bude zjistén zdravotni stav
stromu, jejich celkova vitalita, esteticka hodnota, provozni bezpeénost a celkova funkénost
stromu ve stromoradi a také budou vytipovany stromy k pfipadnému odstranéni.

Stavajici rabata budou vyskové sjednocena s rovinou dlazby a budou lemovana ocelovou
obrubou v pfirozené barevnosti s ochrannou mfizi. Vysadbova plocha bude zamul€ovana
piskovcovou drti z kamenolomu Zlutava. Pouziti kameniva umoZiiuje zasakovani pfiroze-
nych destovych srazek a trochu znesnadnuje pfistup psu ke stromim.

S ohledem na rozdilnost kofenovych nabéhu u nékterych stroma je drt vhodnéjsi nez miat.

Péstebni opatieni u stavaijicich lip

U stavajicich strom0 budou provadény péstebni opatfeni zahrnujici zdravotni, vychovny,
stabilizaCni a bezpelnostni fez, zalivka, pfihnojovani atd.

Postupna obnova lip v alejich

Hlavnimi divody ke kaceni bude podil zdravotnich defektl — vyskyt dutin, dutin s hniloba-
mi, nevratna poskozeni kmenl a korun, vyskyt nevhodného vétveni, u kterého hrozi vylo-
meni a tim destabilizace korun, praskliny kmenu, véetné trhlin kmend a hrozicich trhlin
v korunach strom(, nezacelené rany, pahyly, vyskyt prosychajicich vétvi a mokvajicich ran.
Obnova stromu v alejich bude provadéna postupné. Kaceni a odstranéni stromd bude pro-
vadéno s ohledem na sousedni stromy. Pafezy i s kofeny budou vykopany v co nejvétsim
mozném rozsahu s ohledem na kofenovy systém sousednich stromu.

Nové stromy budou vysazovany do stejnych poloh stavajicich obnovovanych stroma. Pfi
vysadbé budou pro stromy pfipraveny prokofenitelné prostory s pouzitim strukturalniho
substratu s biouhlem. Vysadby budou provedeny do nové upravenych vysadbovych ploch v
roviné zadlazdéni. U novych vysadeb bude nasledovat nejméné pétileta pravidelna péce
zahrnujici pravidelnou zalivku, vychovné Fezy, kontroly kotveni, kontroly Uvazkl atd.



JAVOROVY BOSKET V SEVEROVYCHODNIi CASTI NAMESTI

Cilem navrhu je vytvofit neformalni, nekomeréni a stinné misto pro posezeni v plose
namesti. Za timto uc¢elem navrhujeme bosket z javor(.

Javorovy bosket bude situovan mimo hlavni podélnou osu tak aby nebranil v hlavnim
pohledu na hotel Slunce ani dalSim dudlezitym prdhleddm. Bosket svymi korunami na
nameésti vytvofi a vefejnosti poskytne komfortni, stinnou, doslova pfirodni komnatu /salle
de verdure/. Bosket je v historii hojné vyuzivany prvek zahradni architektury, nazev je od-
vozen od italského nazvu pro les /bosco/.

Pétice javorl babyka /Acer x campestre ‘Queen Elizabeth’/ vytvofi pfijemny stromovy haj,
spon stromu je FfeSen tak, ze umozni rozvoj korun do stran a mirné vychylené kmeny s ko-
runami za kratkou dobu vytvofi dalsi krasnou pfirodni dominantu namésti. Kultivar javoru
babyka dosahuje vySky 10-12m, Sifky koruny cca 6-8m, je tolerantni vici zadlazdéni i za-
soleni, je doslova idealni do prostfedi Masarykova nameésti, vyvétveni korun doporucujeme
od 3-3,5m nad zadlazdénim.

Pod korunami strom0G v bosketu bude volné rozmistén kapacitni sedaci mobiliaf. V navaz-
nosti na bosket se nachazeji fontanové trysky v dlazbé.

NOVA LIPOVA ALEJ V NADRAZNI ULICI

Vymisténi podélnych parkovacich stani umozni vysadbu nové lipové aleje v trase byvalé
obvodové zdi jezuitské zahrady. Vznikne tak nova stromova alej, ktera nabidne vefejnosti
klidné&jsi, korunami zastinéna odpocivna mista s prahledy do parku i kontakt s péSim bulva-
rem k nadrazi.

K vysadbé jsou navrzeny v méstském prostfedi odolné kultivary lipy srdcité s mensimi ko-
runami / Tilia cordata“ Rancho®/, Sitky cca 6m a vy3ky cca 10-15m, nasazeni korun dopo-
ru¢ujeme od 3m nad zadlazdénim.

AKCE NA NAMESTI

Hlavni plochu ponechavame co nejvice variabilni. Vime, Ze spoleCenské a kulturni akce
jsou dulezitou soucasti mista. V ramci navrhu prezentujeme tfi zakladni usporadani pro tfi
akce - Beachové léto, Letni filmovou Skolu a Vanocni trhy. Pro jednotlivé akce by byly v
ploSe pfipraveny pfipojné body hlavnich prvkua. Nové vodni prvky namésti zlstavaji pfi jed-
notlivych akcich pouzitelné.



VANOCNI TRHY

Vanoéni strom se oproti dosavadnimu usporadani pfesouva blize ke stfedu namésti. Je
dominantou prostoru. Zapadni plocha zlstava volna pro trhy a pédium s koledniky. To je
umisténo pfed novym shlukem stromu, ktera ¢astecné zakryva neestetickou zadni ¢ast po-
dia. Na vychodni ¢asti je pak betlém a zbyla ¢ast trh(. Podobné rozmisténi bez stromu je
pouzitelné i pro slavnosti vina a podobné akce.

BEACHOVE LETO

v

tim je zajistén lepsi vyhled navstévnik( na podium pfi zachovani vychodo-zapadni orienta-
ce volejbalového kurtu. Pédium je navrZzeno ve stejném misté jako pfi vanocnich trzich.

LETNI FILMOVA SKOLA

Volna plocha namésti vytvari jesté vétsi kino nez dfive. Platno je umisténo v ¢ele namésti
pfed kostelem. Doprovodné stanky a aktivity jsou po okraji plochy namésti. MoZnost shro-
mazdéni velkého mnozstvi lidi Ize vyuzit i pfi koncertech.

HOSPODARENIi S DESTOVOU VODOU A KLIMA NAMESTI

Hospodareni s deStovou vodou bude do budoucna velké téma nejen pro centra mést a
obci. V ramci tak zasadni promény namésti nelze tuto slozku opomenout a je potreba ji ak-
tivné uchopit. Co nejvice vody by mélo zustat tam, kam dopadne.

V ploSe namésti ponechavame stavajici stromofadi po obou delSich stranach. Pfirozené
jsou to mista s lep§im mikroklimatem. Zdravé a velké stromy maji nejefektivnéjSi dopad na
ochlazovani ovzdusi. Navic bychom radi jednotlivé stromy propajili v jejich kofenovém sys-
tému strukturalnim substratem pro lepSi vyménu vzduchu, absorbci vody a jeji efektivnéjsi
pfedani zpét stromim. Nové vysazeny bosket i stromofadi v ¢asti Nadrazni ulice budou
rovnéz mistem s priznivym mikroklimatem.

V ramci hospodareni s deStovou vodou povazujeme za dllezité realizovat sbér deStovych
vod z okolnich dom a jeji akumulaci v podzemnich nadrzich pod plochou namésti a v par-
ku. Voda by slouzila pro zalévani, kropeni (ochlazovani a Cisténi) a dalSi servisni €innosti.
V pfipadé prebytkll se bude voda vsakovat v misté. Zlepseni klima a rozsifeni modré
infrastruktury budou navic podporovat tfi nové umisténé vodni prvky. Pitko v severoza-

padnim rohu namésti, fontanové trysky nedaleko bosketu a kasna pfed radnici a kostelem.



Namésti bude ve svém delS§im sméru spadovano do tfech Uzlabi. Smérem ke kazdému
stromofadi a doprostfed na osu namésti. Ta byla historicky artikulovana vysokymi kan-
delabry. My ji chceme zachovat a misto kandelabr(i umistujeme do Uzlabi velké litinové ka-
naliza¢ni vpusti s vyobrazenim symbolid mésta. K nim budou spadovany i kratSi strany
namésti a voda bude svedena ke kofenovému systému nového bosketu.

Nameésti i hlavni koridor Nadrazni ulice jsou dlazdény Zulovou kostkou klasického formatu v
fadkovém provedeni s propustnymi sparami. Rabata stavajicich stromd na namésti budou
dale propustna a jejich velikost bude zachovana. V Nadrazni ulici budou rabata mlatova,
bosket bude feSen zadlazdénim se Sirokou sparou.

DOPRAVA ANEB KLIDNE A BEZPECNE NAMESTI

Nejen v zadani, ale i svymi strategickymi dokumenty se mésto UH zavazuje, Ze centralni
plochy v podobé namésti maji slouzit primarné k ucelim setkavani, shromazdovani konani
velkych akci, nikoliv jako bé&ézné obsluzné komunikace s pfistupem osobnim vozidlem pfed
v8echny domy bez jakychkoliv omezeni.

Automobilova doprava zabira velkou €ast plochy souasné podoby namésti, coZ neni na
jednom z nejvyznamnéjSich centralnich prostranstvi mésta zadouci. Takovy prostor ma byt
usporadan primarné pro pési a cyklistickou dopravu a obsluha motorovou dopravou je pfi-
pusténa jen nezbytnym zpusobem.

Bezprostiedni okoli namésti disponuje v dochazkové vzdalenosti do 5 minut vysokym
mnozstvim parkovacich ploch, a to jak v jednotlivych ulicich a vefejnych prostranstvich
(Palackého namésti, Marianské namésti, Zelny trh, Komenského namésti), tak na velko-
plosnych parkovistich pfi autobusovém a vlakovém nadrazi.

S ohledem na zpracovanou dopravni koncepci mésta navrhujeme na namésti omezené
mnozstvi parkovacich stani, a to pouze v linii jihovychodniho stromofadi smérem k ufadu i
k posté. Oproti stavajicimu systému navrhujeme prijezd a nezbytnou obsluhu namésti jed-
nosmérné proti sméru hodinovych ruci€ek z ul. PoStovni do ul. Nadrazni. Ul. PoStovni je
pfistupna bez omezeni v rezimu sdilené zony s vymezenym parkovanim. Za sloupky na
nameésti budou moci vjizdét vozidla s povolenim Ci zasobovani bez omezeni jen ve vyme-
zené dobé. V pripadé potfeby by mohla slouzit i rezidentim s kartiCkou ZTP, avSak odsta-
vovani vozidel bude mozné pouze na vymezenych stanich. Konkrétni dimenze jednotlivych
feSeni v&. parkovani vychazeji z normovych pozadavku a aktualnich odpovidajicich tech-
nickych pozadavku. Celkem navrhujeme v ramci feSeného uzemi 21 parkovacich stani.

Plocha namésti bude v rezimu pési zény s povolenym vjezdem jizdnich kol, dopravni ob-
sluhy ve vymezené dobé a zasobovani. Ulici Postovni navrhujeme jako obousmérnou jed-



nopruhovou s vyhybnami a spolu s pojizdénou ¢asti namésti s parkovanim ji zahrnujeme
dle novely silni€niho zakona a vyhlasky v rezimu sdilené zény. Celé ulice PoStovni i do-
pravné aktivni plocha namésti je navrzena v jedné vyskové Urovni a bez déleni na chodnik
a vozovku. Podrobné feSeni bude odpovidat zatim neschvalenym technickym podminkam
pro tyto druhy dopravnich ploch. Ne/pojizdény prostor bude vymezen odliSnym dlazdénim
a na vhodnych mistech opatfen sloupky &i kostkami (nejen zahrazovaci opatieni, ale i se-
zeni) zamezujici prijezd do volného prostoru. V Cele ulice poStovni bude mozné projet na
namésti i vétSi technikou (navoz vétsSiho zafizeni pro akce atp.). Podzemni kontejnery na
tfidény odpad jsou situovany pfi konci parkovaci plochy u Havli¢kovy ulice. VSechna stani
jsou zde uvazovana jako rychloobratkova, tj. pro obsluhu Uzemi (pfes den s omezenym &a-
sem, pfes noc rezidenti). Ukazatele informujici o aktualnim naplnéni budou rozmistény na
vhodnych mistech na pfijezdech do uzemi (napf. pfi kfizeni ulic Kollarova a Svatovaclav-
ska €i u vjezdu do ulice Postovni a ev. jesté v ramci SirSiho okoli), a to aby byli fidi¢i dosta-
te¢né prfedem informovani, zda u posty maji prostor zastavit. Bude-li zde 0 mist volnych,
fidi¢i sem vibec nebudou zajizdét, otaCet se a hledat misto vizualné, ale na dalku (smart
feSeni).

Okoli usti do ulice Nadrazni pfi severnim narozi jezuitské koleje vnimame jako soucast
namésti a spojnici k oteviengjsi ¢asti ulice pfi parku. Umistény mobiliaf neni v kolizi s moz-
nym prajezdem. Cast ulice Nadrazni priléhajici k parku je navrzena jako dvoupruhova
obousmérna trasa uréena pouze pro zasobovani a dopravni obsluhu, tj. téZ jako pési zéna
s povolenym vjezdem jizdnich kol a omezené i zasobovani a dopravni obsluhy. Otaceni
bude umoznéno na konci parku pfed vysuvnym sloupkem. Cela ulice je bezbariérova, {j. v
jednotném vyskovém uspofadani a najizdi se do ni pfes Siroky zpomalovaci prah v pfed-
prostoru nadrazi. V pfipadé potfeby by mohla i tato ulice souzit rezidentiim s kartiCkou ZTP.
PFi v8ech vjezdech a vyjezdech zasobovacich a obsluznych &asti jsou navrzeny hydraulic-
ké vysuvné sloupky.

V celém uzemi navrhujeme volny pohyb cyklistd. Okolo fasad dodrzujeme volny pruh Sife
1,2m pro bezpecény pohyb nevidomych a slabozrakych. Cyklostojany umistujeme na vhod-
na mista pfed vyznamné budovy a instituce, u mist odpo€inku a na mista tzv. pésiho stinu
a mimo vodici linie pro nevidomé. Volime FeSeni: hodné mist s mens§im pocétem stojand.
VSechny stojany musi byt tvaru obraceného U, aby nedochazelo k poskozeni kol a kola $la

v v v

i bezpe€né uzamknout za ram a té€Z3i kolo i o stojan opfit. Kazdy stojan je pro dvé kola.



OSVETLENI, MOBILIAR

V ramci navrhu pouzivame nékolik principu osvétleni namésti a dalSich feSenych ploch.
Hledame mista a jejich charakter a nesnazime se namésti presvétlovat. Chceme navodit
pfijemny a bezpecny pocit s riznymi atmosférami. Cely obvod namésti mimo specificky
nasvétlované budovy bude osvétlen skrze jemné osvétleni umisténé na fasadach doma.
Bude orientovano tak, aby neoslfiovalo obyvatele a provozy nad pfizemim. Hlavni plocha
bude nasvétlena pouze linii lamp pfi jiznim stromofadi. Architektonické osvétleni bude in-
stalovano v ramci predprostoru radnice a kostela sv. FrantiSka Xaverského. Nasvétleny bu-
dou nejen tyto vyznamné objekty, ale také nové umistované stozary. Samostatné pak bu-
dou nasvétlovany nové vodni prvky a historicka kasna. Cast ulice Nadrazni seviena budo-
vami a ulice Postovni budou feSeny zavéSenym osvétlenim. V ¢asti Nadrazni ulice navazu-
jici na park jsou pak pfi jeho hrané stfedné vysoké lampy vedouci az k silnici pfed nadra-
Zim. Jejich charakter je odliSny od lamp umisténych na namésti a spiSe odkazuje na na-
drazni estetiku abstrahovanym tvarem nadrazniho semaforu a tim spojuje cil ulice s jejim
charakterem. Ulice Protzkarova bude nasvétlena klasickymi uli¢nimi lampami.

V ramci dal$iho mobiliafe rozliSujeme pevné a mobilni prvky. Stejné jako cyklostojany um-
istujeme odpadkové koSe na vhodna mista pfed vyznamné budovy a instituce, u mist od-
pocinku a na mista tzv. pésiho stinu. lavicky uzivané v navrhu maji rizny charakter podle
konkrétniho mista. Do nové navrhovaného bosketu navrhujeme volné rozmisténé drevéné
bloky orientované riznym smérem. Vétsi mnozstvi lavicek se nachazi pod stromy sever-
niho stromofadi. ty navrhujeme bez opéradla jako obousmérné orientované. Stejny princip
uplatfiujeme i u lavi€ek na rozhrani Nadrazni ulice a pfilehlého parku. Lavi¢ky s opéradlem
umistujeme pfed kolejni fasadu a radnici s vyhledem do namésti.

Svébytny charakter ma navazujici ¢ast ulice Nadrazni navazujici sevifena budovami. Zde
navrhujeme, oproti zbytku feSeného Uzemi, méné tradi¢ni sedaci mobiliaf formovany dlou-
hymi lomenymi lavicemi.

NOVE ARCHITEKTONICKE PRVKY

Do prostoru hlavni plochy namésti navrhujeme nékolik architektonickych prvkd atypického
mobiliafe. K b&éZznému mobiliafi pfistupujeme konzervativné. Jsou vSak prvky, pro které nam

pfijde vhodné hledat atypické feSeni a podporovat jimi mistni identitu.

Na nameésti navrhujeme Ctyfi nové prvky, které spojuje motiv slovacke vysivky. Jedna se o
interpretaci uherskohradistské vysivky z ¢epce z doby kolem roku 1820 dle katalogu Sbirky
vySivek Slovackého muzea. Tento jemny motiv poukazuje na folklorni tradici mésta a regi-

onu, aniz by sklouzaval k doslovné kyCovosti.



Nové pitko u Protzkarovy a Nadrazni ulice odkazuje na hrubé tesané kamenné konské Zla-
by, jeho horni ¢ast lemuje vySivka odlita v betonu. Voda vyvéra z mosazné trubice, pini Zlab
a postupné protéka do spodni nadrzky, ktera nabizi osvézeni i pstim.

Ka$na v pfedprostoru radnice a kostela je tvofena blokem Zuly s hrubymi stranami a hlad-
kou, miskovitou horni stranou. Hladina tvofi zrcadlo, které skyta odlesky sousednich budov.
Odtokovy Zlabek je opét lemovan betonovou vysivkou. Stfibfité vlajkové stozary podtrhuji
¢ast namésti spojenou s radnici a municipalitou obecné. VySivkou je zdobeno jejich horni
rameno pro vyvéseni vlajky. Pomysinou osu namésti tvofi dva litinové poklopy destovych
vpusti o priméru 1,2 metru. VySivka se zde nachazi po obvodu a stfed se zdobi znak més-
ta.

ODPOVEDI NA OTAZKU ,PROC?* K JEDNOTLIVYM INTERVENCIM

Smeérové pruhy

ProtoZe hladké pruhy pfinasi pfijemnou zménu struktury velké plochy namésti a rozbiji jeji
jednolitost. Vnasi malou vSednodenni hru do Zivota uzivatell. Kazdy z pruhd mifi na vy-
znamné misto, prvek nebo objekt, coz oceni nejen mistni, ale i turisté nebo rodi¢e s détmi.

Na kazdém pruhu je navic napis oznacujici, na jaky objekt pruh mifi.

Kasna u radnice

Zaliv namésti u radnice a kostela komponujeme jako klidné misto, které dava vyznit vazno-
sti a krase téchto historickych budov. Nova kadna upeviiuje tento prostor a nabizi jiny druh
setkani s vodou na namésti. Hladka hladina odrazi fasady a tim je dale podporuje. Zlabek

je lemovan slovackou vysivkou.

Vlajkoveé stozary

Podobné jako kasna podporuji tuto ¢ast namésti. Na hornim rahné je navic opakujici se
motiv slovacke vysivky. Viajky takto vyvésené jsou lépe viditelné, nez v sou€asnosti na zer-
dich na balkoné radnice.

Pitko

Objekt pitka vkladame do rohu namésti k ulicim Nadrazni a Protzkarova, protoze je to na
pfirozené spojnici k vlakovému nadrazi. Vznika zde misto osvézeni, moznost nabrat si
vodu ve vefejném prostoru, oplachnout si obli¢ej. Véfime, Ze miize fungovat také jako



orientaCni bod, & misto setkavani. Jeho horni hranu zdobi slovacka vySivka a podtrhuje
regionalni charakter.

Litinovy poklop

Dva litinové poklopy jako tradicni méstské prvky. Spole€né vytvari osu namésti. Jejich veli-
kost (jsou cca 2x vétsi, nez obvykly poklop) upozorfiuje na to, Ze se nejedna o obycejny
kanal, ale promysleny kompozi¢ni prvek. Mohou poslouZit i jako kapacitn&jsi odtok pfi Ukli-
du namesti. Jak je zvykem ve stfedu je znak mésta, po obvodu opét slovacka vysivka, kte-
ra vdechny nové intervence spojuje.

NAVRH PROFESNIHO PRiISTUPU

Nasim cilem je v jednotlivych fazich zakazky spolupracovat s relevantnimi odborniky a ko-
ordinovat praci tak, aby realizace, jak v celku, tak v jednotlivych detailech odpovidala navr-
hu.

Faze prazkumu

Vybereme lokalni zpracovatele prlizkumu na zakladé referenci. Lokalnost minimalizuje ces-
tovni naklady a pfinasi znalost mistnich podminek. Kvalitni prizkumy jsou nezbytnym pod-
kladem dalSich fazi a snizuji rizika zmén v dusledku neoCekavanych skute€nosti pfi reali-

Zaci.

FS1 — Dopracovani studie

Kvalitni studie je zakladnim pfedpokladem pro dobrou projektovou dokumentaci v nasledu-
jicich fazich. Jiz ve studii spolupracujeme se SirSim tymem odbornik( (dopravni inZenyr,

krajinny architekt), abychom zajistili realnost a realizovatelnost projektu.

FS4 — Zpracovani dokumentace pro spoleéné fizeni

Dokumentaci zpracovavame ve spolupraci s odborniky na jednotlivé ¢asti a profese (sité,
ZTI, elektro). Praci koordinujeme a hlavni ¢ast dokumentace tvofime in-house. ZkuSenost
fika, Ze kvalitné pfipravena dokumentace zlepSuje a zrychluje pribéh Fizeni.

FS5 — Zpracovani dokumentace pro provadéni stavby

Dokumentaci zpracovavame ve spolupraci s projekéni kancelafi. Koordinujeme a kontrolu-

jeme praci jednotlivych profesi. Hlidame navrh jednotlivych detaild, na nichz nas navrh sto-
ji.



FS6 — Soupis praci a dodavek

Zadavame rozpoctafi, kontrolujeme, jestli odpovida projektové dokumentaci.

FS7 — Autorsky dozor
Ugastnime se kontrolnich dnl. Upravujeme projektovou dokumentaci na zakladé realnych

pozadavkUl stavby a skuteCnosti, které pfi realizaci vyvstanou (napf. archeologicka situace)
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